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Abstract of DE1 9844362 

The method involves using a central database with monitored computer network access containing 
parts, components, and equipment modules corresponding to a defined fixed descriptive structure. 
Access is monitored and controlled, using access codes that can be stored on personal access media 
or hard-wired. An Independent claim is included for a device for executing the method. 
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Beschreibung 

Eine mit Zugriffsrechten kontrollierte Datenbank, die fur 
Projektingenieure, Entwickler und Konstrukleure Bauteile, 
Komponenlcn und Analgenmodule enthali, ist fur festge- 5 
legte Anwendungsgebiete zentral verftigbar. AuBer der gra- 
phischen Information der Teile enthalt diese Datenbank, 
nach Informationsarten gegliedert Ebenen mit Daten, die fur 
die Gesamtdefinition der Konstruktion notwendig sind. 

Auf diese Datenbank kann uber Informationsnetze kon- 10 
trolliert zugegriffen werden und mit den darin enthaltenen 
Informationen von jedem Orl, der iiber einen NetzanschluB 
verfugt, bei entsprechender Legitimation gearbeitet werden. 

Fur neue Komponenten, die noch nicht in der DB enthal- 
ten sind existieren Priifmechanismen, die den Eintrag zulas- 15 
sen und die Katalogisierung einleiten/durchfuhren. 

Stand der Technik 

Heute werden GroBanlagen iiber Projektpianungssysteme 20 
betreut und kontrolliert. Im Bereich der Konstruktion/Ent- 
wicklung wird mehr und mehr mit CAD gearbeitet. Relatio- 
nale Datenbanksysteme erlauben Recherchearbeiten firmen- 
ubergreifend sogar interkontinental. 

Produktionsplanungssysteme stellen MaterialfluB und 25 
Fertigungsauslastung sicher. 

Durch intelligente Verknupfung und Kopplung der einzel- 
nen Systeme mit Hilfe von Schnittstellen- und Basisdefini- 
tionen soil ein globales Anlagen- und Systemdesign mit 
Plausibilitatspriifung ermoglicht werden, das mit Hilfe von 30 
personlichen Zugangscodes abgesichert ist. 

Patentanspriiche 

Verfahren und Vorrichtung zur Vereinfachung der tech- 35 
nischen Planung, Kalkulation, Entwicklung und Kon- 
struktion von technischen GroBprojekten und Indu- 
strieanlagen in der firmenubergreifenden Zusammenar- 
beit, dadurch gekennzeichnet, daB 

- eine zentrale Datenbank existiert, auf die uber 40 
Rechnernetze kontrolliert zugegriffen werden 
kann 

- die Datenbank Teile, Komponenten und Anla- 
genmodule enthalt, welche einer bestimmten fest- 
gelegten Beschreibungsstruktur entsprechen 45 

- und der Zugriff mit Hilfe von Zugriffscodes 
kontrolliert und gesteuert werden kann 

- diese Codes auch auf personlichen Speicherme- 
dien abgelegt werden konnen oder dort hardware- 
maBig verdrahtet sind 50 

(System mit Datenbank und Definitionen von Bautei- 
len, Komponenten und Anlagenmodulen mit komplet« 
ter Schnittstellenbeschreibung an den Systemgrenzen 
derart verftigbar, daB Uber Zutrittscodes wichtige Be- 
reiche der Datenbank im internationalen Netzwerk 55 
kontrolliert und freigeschaltet werden konnen und ent- 
sprechend den mit dem Schliissel freigeschalteten In- 
formationen gearbeitet, d. h. projektiert, konstruiert, si- 
muiiert und gebaut werden kann.) 
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